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MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Description; Un disque avec des rainures de 30° en dia 350mm et 400mm.
Vitesse de coupe trés haute et longévité trés élevée.

UTILISATION ; Briques de facade/ Béton armé/ Produits en argile/ Kandla Grey/
Bordures/ Linteaux.

HAUTEUR DU SEGMENT 13MM

SEGMENTS TURBO, RAINURES 30°

VENTILE

SOUDE AU LASER

safety standard segment height
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DESCRIPTION; Disque soudé au laser avec des rainures de 30° et segments
coniques. Vitesse de coupe et longévité trés élevée. Un corps en acier
« multicouches » pour la réduction du bruit et des vibrations.

UTILISATION ; Briques de facade / Tous les types de béton armé/ Bordures en
béton/ Linteaux.
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DIMENSIONS pucm DUCM-SILENT DUSCM 17MM

125x 22,2 Art. 10310

230x 22,2 Art. 10300 Art. 10311 Art. 10250
300x 20,0 Art. 10301 Art. 10312 Art. 10251

300x25,4 Art. 10302 Art. 10313 Art. 10255
350x 20,0 Art. 10303 Art. 10314 Art. 10252
350x25,4 Art. 10304 Art. 10315 Art. 10253

400x 20,0 Art. 10305

400x 25,4 Art. 10306
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